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M A N U A L  D E  I N S T R U Ç Õ E S
C S A O  1 5 0 0  /  3 0 0 0  L / H

CAIXA SEPARADORA DE 
ÁGUA E ÓLEO

CARACTERÍSTICAS:

A caixa separadora de água e óleo da 
LUBMIX, possui fácil instalação, excelente 

exigidos pela CONAMA.
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PREFÁCIO

Caixa Separadora de Água e Óleo dos 
1500 L\H e 3000 L\h

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CSAO - Caixa Separadora de Água e Óleo
CONAMA

SÍMBOLOS UTILIZADOS

ATENÇÃO

instalação do produto.

CONTATO

!

MUITO IMPORTANTE / PERIGO!

2
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APRESENTAÇÃO

Prezado cliente, a  LUBMIX   agradece e parabeniza pela  aquisição de um de nossos produtos. 
Ao escolher e u zar os materiais e produtos tenha a certeza de estar adquirindo um produto que 

CONAMA.

Compromisso ambiental é o fundamento e prioridade da  LUBMIX  e norteiam nossa escolha de só 
u zarmos matéria-prima de primeira linha na confecção e composição de todos os nossos produtos. 

Todos os fornecedores são criteriosamente selecionados de modo a lhe oferecer um produto de 
excelente qualidade.

ATENÇÃO

ra obter dele 
o melhor desempenho, orientamos que guarde este manual e tenha-o sempre á mão.

Dúvidas e forma correta de instalação são requisitos essenciais para o bom funcionamento 

que é proposto.

Estamos sempre à disposição para dúvidas e ou sugestões de nossos clientes.
Nosso maior desa o é sempre estar à frente de sua sa fação.

Contatos: (17) 3525-5110 ou (17) 99792-7343
Rua Goiânia, nº 172 | Vila Juca Pedro
CEP 15800-570 | Catanduva /SP
lubmix@lubmix.com.br

!

COMPONENTES DA CSAO -  1500 / 3000 L/H

01

02

07

03 04 05 06

08

1. Tampa
2. Entrada
3. Caixa de resíduos sólidos
4. Coletor de óleo (Skimmer)
5. Caixa de armazenagem de óleo
6. Coleta de amostragem de água para análise (TEE)
7. Saída de rede
8. Placa coalescente

1 Pç.
1 Pç.
1 Pç.
1 Pç.
1 Pç.
1 Pç.
1 Pç.
1 Pç.
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INSTALAÇÃO

A LUBMIX segue rigorosamente as normas es puladas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Sendo assim, as instruções a seguir foram ilustradas de acordo com as normas 
determinadas.

DICAS QUE ANTECEDEM A INSTALAÇÃO

Em locais de sujeira muito intensa no interior da caixa separadora, ou também, o uso de detergentes 
em grandes quan dades, é indicado a instalação de uma caixa de decantação, para evitar a obstru-

acordo com o modelo de caixa separadora de água e óleo. 

Exemplo:
Caixa 1500 L/h – Volume caixa de decantação: 300 Litros
Caixa 3000 L/h – Volume caixa de decantação: 600 Litros

IMAGEM 1
Para o ajuste da profundidade da cava deve ser considerado um caimento entre as canaletas das 
águas servidas e a entrada da caixa de no mínimo 2  em relação a distancia das mesmas (L). 

o fabricante.

2.1/2’’

É recomendado a instalação da Caixa Separadora em local de fácil acesso para operação e manuten-
ção, e próximo à saída para a rede de esgoto ou local de coleta.

A  LUBMIX também recomenda que o alojamento da CSAO seja feira em alvenaria. Caso haja 
vazamento, o concreto pode impedir o contato do óleo com o solo .

para evitar a queda de pessoas e veículos. 

PREENCHIMENTO DA CAVA
Areia até 0cm de baixao para cima, e completar com brita até a tubulação de saída.

PREENCHIMENTO DA CAVA
Areia até 0cm de baixao para cima, e completar com brita até a tubulação de saída.

COMPLETAR COM 
AREIA E BRITA

COMPLETAR COM 
AREIA E BRITA

10CM

10CM

122 CM

140 CM

80
 C

M
92

 C
M

PROFUNDIDADE DA CAVA: 
110 CM

PROFUNDIDADE DA CAVA: 
140 CM

ALVENARIA

ALVENARIA

CAVA PARA CAIXA S.A.O 1500 L/h

CAVA PARA CAIXA S.A.O 3000 L/h
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A CSAO 

.

CSAO.

CONEXÃO DA TUBULAÇÃO:
CAIXA E REGISTRO DE AMOSTRAGEM DE EFLUENTES.

detrito ao redor da CSAO. 

de Brita

de areia

Acrescentar água limpa na 2º e 3º 
camada de areia na mesma proporção

de areia

de areia
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A CSAO

*CSAO cheia com água. *CSAO Vazio.

ADVERTÊNCIAS

garantia do produto.

!

MANUTENÇÃO

retirada de óleo.

MANUTENÇÃO SEMANAL

óleo contido.

de sólidos
1º - Puxe para frente

e deixe retirar todo óleo contido 
na CSAO.

Coletor abaixo 
da lâmina de óleo.

Após retirar todo óleo, retire 

de óleo.

cesto retentor de sólidos e do 
cesto retentor de óleo. Então, 

21 3

654
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MANUTENÇÃO COMPLETA

PASSO 1:

Retire toda a água contida no 

aparecer as placas coalescentes, 

sucção.

1º - Placas coalescente 
2º - Caixa de sólidos e a Caixa de 

CSAO, pois o 
! !

ATENÇÃO

MUITO IMPORTANTE!!

!

2

3

6 87

4 5
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MELHORANDO O DESEMPENHO

As seguintes prá as abaixo podem ajudar a melhorar o desempenho de sua CSAO.

a)Evitar limpeza a vapor ou operações com uso excessivo de produtos desengraxantes:

b)Eliminar o uso de óleo hidro solúvel se possível;

c)Eliminar escoamentos turbulentos;

d)Evitar o uso excessivo de sabões tenso a vos – quando associados com a descarga do separador;

e)Se o separador u za tratamento biológico, garanta que o pH da descarga esteja próximo ao neu-

tro para eliminação dos cáus s solventes ou sabões com alto ou baixo pH;

g)Mantenha o local limpo;

resolvê-los mais facilmente;

i)Para evitar a emulsão dos óleo e das graxas, deve-se evitar a u zação em grandes quan dades de

produtos tenso a vos;

TERMO DE GARANTIA

Assegura-se a este produto, garan a contra qualquer defeito de material ou fabricação que nele se 
apresente no período de 1 (um) ano, contados a par da data de sua aquisição pelo usuário.

Os serviços em garan a a serem prestados estarão restritos a peças e Mao de obra para o reparo ou 
subs tuição de peças que por ventura venham a apresentar problemas em sua produção, durante 
a vigência desta garan a, desde que, a critério de um técnico credenciado, não se constate falha e 
condições anormais de uso.

A garan a torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por aciden -
tes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo em desacordo no 
seu manuseio, transporte, e remoça, quando apresentar qualquer sinal de violação, ajuste e conser -
to por pessoas não autorizadas.

Para que as condições de GARANTIA previstas tenham validade, é indispensável, no entanto, a 
apresentação da Nota Fiscal. A validade está também vinculada ao cumprimento de todas as reco-
mendações expressas nos informa vos de uso e conservação do produto fornecido, cuja leitura, 
anteriormente a realização da instalação e u zação dos produtos, é expressamente recomendável.

A
N

EX
O

M E M O R I A L  D E S C R I T I V O
C S A O  1 5 0 0  /  3 0 0 0  L / H



MEMORIAL DESCRITIVO  S A O  1500
PRODUTO: caixa separadora de água e óleo | MODELO: PD-SAO 1500 | FORMATO: Retangular vertical. 

Objetivo do produto: Objetivo principal é a separação da água do óleo, o objetivo secundário é a 
separação física de produtos da mistura de vários materiais devido a água das chuvas ou de lavagem no 

Dimensões da caixa separadora sem tampa. 
Altura:  650mm. 
Largura: 520mm.                            
Comprimento: 770mm
Obs: com tampa acrescentar 75 mm na altura.

Vazão: 1500 litros hora. 
Diâmetro de entrada: 2’’ – (50mm). 
Diâmetro de saída: 2‘’ – (50mm). 
Material:  PEAD (polietileno de alta densidade) cor: Amarela. 
Processo de fabricação: Rotomoldagem. 

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA

PLACA COALESCENTE: Fabricado em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de separação 
da água do óleo, sendo um item fundamental na rapidez do processo da caixa separadora. 

CESTO COLETOR DE SÓLIDOS: Fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) com furação 
de 6mm de diâmetro, tem como objetivo a pré separação de sólidos. 
Ex: folhas, bitucas.

CAIXA DE ÓLEO: Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade) tem como objetivo reter o 
óleo separado da caixa separadora em seu interior, sendo removível, possibilitando a remoção do óleo 
para o recipiente adequado. 

CAPTADOR DE ÓLEO: Fabricado em PVC, é utilizado para remover o óleo separado da caixa 
separadora para caixa de óleo*. 

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO:

1
2- Separação da água e do óleo.
3- Saída de água limpa na parte inferior da caixa separadora, após passagem pela placa coalescente.
4- Captação do óleo separado para caixa de óleo.
5- Retirada da caixa de óleo para um recipiente adequado.
6- Boca de visita para retirada de água para análise.

PROJETO CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 1500 LITROS/HORA

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL (LADO DA ENTRADA)

VISTA FRONTAL (LADO DA SAÍDA)

55
5

53
0

680 480

480

520

520

770

65
65

72
5

55
5

53
0

64
5

52
0



MEMORIAL DESCRITIVO  S A O  3000 
PRODUTO: caixa separadora de água e óleo | MODELO: PD-SAO 3000 | FORMATO: Retangular vertical. 

Objetivo do produto: Objetivo principal é a separação da água do óleo, o objetivo secundário é a 
separação física de produtos da mistura de vários materiais devido a água das chuvas ou de lavagem no 

Dimensões da caixa separadora sem tampa. 
Altura:  1025mm. 
Largura: 735mm.                            
Comprimento: 975mm
Obs: com tampa acrescentar 100 mm na altura.

Vazão: 3000 litros hora. 
Diâmetro de entrada: 4’’ – (100mm). 
Diâmetro de saída: 4’’ – (100mm). 
Material:  PEAD (polietileno de alta densidade) cor: Amarela. 
Processo de fabricação: Rotomoldagem. 

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA

PLACA COALESCENTE: Fabricado em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de separação 
da água do óleo, sendo um item fundamental na rapidez do processo da caixa separadora. 

CESTO COLETOR DE SÓLIDOS: Fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) com furação 
de 6mm de diâmetro, tem como objetivo a pré separação de sólidos. 
Ex: folhas, bitucas.

CAIXA DE ÓLEO: Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade) tem como objetivo reter o 
óleo separado da caixa separadora em seu interior, sendo removível, possibilitando a remoção do óleo 
para o recipiente adequado. 

CAPTADOR DE ÓLEO: Fabricado em PVC, é utilizado para remover o óleo separado da caixa 
separadora para caixa de óleo*. 

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO:

1
2- Separação da água e do óleo.
3- Saída de água limpa na parte inferior da caixa separadora, após passagem pela placa coalescente.
4- Captação do óleo separado para caixa de óleo.
5- Retirada da caixa de óleo para um recipiente adequado.
6- Boca de visita para retirada de água para análise.

PROJETO CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 3000 LITROS/HORA

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL (LADO DA ENTRADA)

VISTA FRONTAL (LADO DA SAÍDA)

88
0

83
0

850 670

670

735

735

975

85
85

11
25

88
0

83
0

99
5

73
5

NOTA: 
Capacidade Máxima do Reservatório de Óleo: 16 Litros Volume 
Total da Caixa: 350 Litros. 
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Contatos: (17) 3525-5110 ou (17) 99792-7343
Rua Goiânia, nº 172 | Vila Juca Pedro

CEP 15800-570 | Catanduva /SP

www.lubmix.com.br


